
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP

CUBE 20 K4 PN ACD - DEPOLVERATORE AD ALTA PORTATA D'ARIA

HÓA CHẤT

ĐIỆN TỬ

Kết cấu hoàn toàn bằng thép

High filtration efficiency

Lưu lượng khí cao

Xử lý bụi mịn bay trong không khí

Tay nối dùng cho khu vực đặc biệt

Thùng chứa dễ tháo rời để xử lý vật liệu hút

BỘ PHẬN HÚT

Công suất kW 4

Chỉ số bảo vệ thiết bị IP 65

Áp suất mmH₂O 370

Lưu lượng khí m³/h 3.500

Đường kính ống vào mm 1 x 200 / 2 x 150

Độ ồn (EN ISO 3744) dB(A) 72

BỘ LỌC

Loại bộ lọc Hình hộp

Hệ thống làm sạch Tự động

COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa l 90

DUNG TÍCH

Kích thước cm 135x88x255h

Khối lượng kg 250



BỘ PHẬN HÚT
Bộ phận hút được làm bằng quạt điện đảm bảo lưu lượng không khí luôn ở mức cao.

BỘ LỌC
Các hộp lọc lớn đảm bảo lọc toàn bộ bụi được chiết xuất. Chúng được làm sạch liên tục

bằng hệ thống làm sạch chênh lệch áp suất tự động.

Bộ lọc hộp mực Polyester, nằm bên trong buồng lọc, cung cấp diện tích bề mặt lọc lớn và

khả năng chống bụi bẩn đi qua và tắc nghẽn cao.

COLLECTION UNIT
Sản phẩm được gia công bằng thép sơn phủ, đảm bảo sự chắc chắn và độ bền lâu dài

TÙY CHỌN TH&ECIRC;M
BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA

THÙNG CHỨA BẰNG INOX

NỐI ĐẤT

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA


